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Avant toute installation de la fiche, 
s'assurer de l'absence de conduits 
dans le sol.

Sonder le terrain afin d'éviter les 
roches ou tous autres objets nuisibles.

À l'aide d'un marteau à percussion 
avec un adaptateur, insérer la fiche 
dans le sol.
Note: S'assurer de la verticalité et de 
l'orientation de la fiche.

Insérer la goupille dans la fiche et 
enfoncer les deux tiges autobloquantes 
à l'aide d'un marteau.

Glisser le poteau sur la goupille et 
visser les deux boulons.

	 en 6 étapes simples
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Conduits, fils téléphoniques ou électriques
pourraient être enfouis dans le sol.
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	 en 2 étapes simples
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À l'aide d'un marteau compresseur ou 
d'une masse avec un adaptateur,
insérer le manchon dans le sol.

S'assurer de sa verticalité tous les 15 cm 
(6 po) environ et l'enfoncer jusqu'au niveau 
du sol.  Ajourter du sable sec lors du 
plantage pour augmenter la stabilité.
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	 en 4 étapes simples
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Percer un trou de 6,4 cm (2,5 po) de 
diamètre dans le pavé et enlever du 
matériel sur 30,5 cm (12 po).

Entailler le pavé pour recevoir la fiche.  
Pour étape 3 et 4 voir: Installation de la 
fiche dans la terre: étape 1 et 2

T

®

Fixer l'enseigne au poteau avec les
accessoires appropriés.
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