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Fiche Technique

Note: Kalitec se réserve le droit de modifier la conception des pièces sans préavis

Assemblé au

• Pièce d’acier flexible courbé et peint blanc

• Dimension : 100 x 1680 x 1,6 mm (4 x 66 x 1/16 po)

• Vinyle réfléchissant 50 x 300 mm (2 x 12 po)

• Section du haut peinte noir 100 x 350 mm (4 x 14 po)

• Encoches de renfort intégrées au bas

• Aucune quincaillerie

• Conforme aux normes suivantes :
 - EN 12899-3: 2008
 - AS1742.2
 - AS/NZ 1906.1
 - ASTM D-2794
 - ASTM B-117
 - ISO 2815

Spécifications

steel-flex planté

Choix de couleur de vinyle

1680 mm
(66 po)

100 mm
(4 po)

350 mm
(14 po)

Peint noir au haut,
avec vinyle ré�échissant
grade Haute intensité
50 x 300 mm (2 x 12 po)

Encoches
de renfort
intégrées

Acier �exible
courbé
peint blanc

Sol

1280 mm
(50,25 po)
Hors-sol

400 mm
(15,75 po)

Enfoui

Face

Vert

Jaune

Rouge

Blanc

Dos
Cochez votre choix!

Vue de haut

Face Dos100 mm
(4 po)


